Catalogo # 71-9026

Re.B Modelo 942_Mw

Valvula de Respiro de Emergéncia

BSBflamearrester.ie  BSBsystems.com
Visite nosso site para as informagdes mais completas e actualizadas

Com base na vasta experiéncia no campo de alivio da pressao, a vélvula de respiro de emergéncia da BS&B FlameSaf® oferece um
design confidvel, certificado internacionalmente e precisamente projetado para evitar 0 aumento excessivo de pressao e a ruptura
de tanques valiosos durante uma operagao anormal ou como resultado de uma exposicao ao fogo. Projetada para os mais altos
padrdes de precisao e sequranca, essas valvulas utilizam diafragma de fluoropolimero ou elastémero para fornecer
vedacoes herméticas entre sede e assento, o que, juntamente com o recurso de 10% sobrepressao, &
resulta em uma resposta confidvel e precisa até mesmo a mudangas minimas de pressao. Os usudrios

se beneficiam de condi¢bes operacionais otimizadas proximas a MAWP (Pressao Mdxima de
Trabalho Permitida), ao mesmo tempo que garantem uma operacdo que protege tanto os
colaboradores quanto o meio ambiente.

Vélvula de Respiro de
Emergéncia modelo

Caracteristicas 942-MW

« Conformidade com a norma API 2000 / EN SO 28300

« Certificacao ATEX - Directiva 2014/34/EU

« Abertura total (aliviando a pressao) com apenas 10% de sobrepressao

« Ampla gama de materiais disponiveis para o selo de vedacdo, incluindo FEP,
FPM, NBR e outros, a pedido.

- Taxas de vazamento mais rigidas que os requisitos API 2000/EN 150 28300

Protecao
Dispositivo Grupo Il EPL Ga/Gb adequado para uso com gds/ar e misturas de
vapor de ar com liquidos inflaméveis do grupo de explosao I1A/1IB.

Tinos de conexio de Ilanye
EN 1092- PN10
ANSI Classe 1504 B16.5

IS0 7005 PN10 Certificacao
QOutros tipos disponiveis mediante solicitagdo. Designacdo 942-MW 200 a 900
— . Sistema de proteccio Ventilagao de all'viAo d.e pressao
Materiais de Construcao de emergéncia
Versao em aco carbono Versao em aco inoxidavel ATEX
- . , . IBEXU20ATEX1057 X
Ago carbono Aqo inoxidavel Acocarbono | Aco inoxidével Ntmero do certificado
Disco v v ATEX Directiva 2014/34/EU
Partes molhadas Y Y EN 150 80079-36
(Disco e Sede) Conformidade com EN IS0 80079-37
Flange v 4 EN 150 28300
Brago v/ v/ Norma API 2000
Pesos v v




Curva de Vazio - Pressao Tanque / Volume
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3 DN200/8" 75 168 | 540
DN250/10" 110 216 650
1000 DN300/12" 110 216 670
’ % 0 DN350/ 14" 113 29 715
Presséao do tanque 3 "
(pressao de abertura) [mbar] DN400/16 118 229 715
DN450/18" 18 229 765
Temperatura Atm. -20°Ca+60°C DN600/24" 143 262 960
Temperatura de Operagdo™ -20°Ca+160°C DN750/30" 178 292 1150
*Mdx. de 80% da temperatura de igni¢do do fluido armazenado DN900/36" 178 297 1350
*Depende da pressdo de set-point
Entre em contato conosco para aplicagdes fora dos intervalos acima.
Ajustes da Valvula
Pressdo de Ajuste +2.5 mbar a +150 mbar
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Produtos, especificagoes e todos os dados nesta literatura estdo sujeitos a alteragdes sem aviso prévio. Diividas relacionadas a sele¢do de produtos e
especificagdes para aplicacdes especificas devem ser dirigidas a BS&B. Todas as vendas estdo sujeitas aos termos e condicdes de venda padrdo das
empresas BS&B. Nada neste documento deve ser interpretado como uma garantia de comercializagéo ou adequagéo a um propdsito especifico.
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